




LOGGER LGR TEMPÉRATURE

LOGGER LGR TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ

LGR30

LGR30
et sonde STE52

LGR33

LGR33
et sonde STE53

LGR37

LGR37
et sonde STC01

LGR36
et sonde STE51

Capteur

Pour PT100
(non fournie)

Sonde PT100

Pour PT1000
(non fournie)

Sonde PT1000

Pour Thermocouple
(non fourni)

Thermocouple K*

Sonde avec capteur 
numérique de 
température

humidité

Gamme de mesure T°

en fonction de la PT100
max : -250 à +850°C

en fonction de la PT1000
max : -250 à +800°C

En fonction du 
thermocouple (K,E, J, N T)*

-270°C à 1372°C

-25 à +80°C

Précision

+/- 0,25°C
 (hors capteur)

+/- 0,25°C
(hors capteur)

en fonction du 
thermocouple, 
de +/-0,05 à +/-0,25
(hors capteur)

+/- 0,3°C
de - 30 à +70°C

Mode de connexion 
du capteur**

A, B

Connexion fournie

A, B

Connexion fournie

A

Connexion fournie

Connexion fournie

LGR32
et sonde STH50

LGR32
et sonde STH51

LGR32
et sonde STH55

Capteur

Sonde avec capteur 
numérique

Sonde avec capteur 
numérique

Sonde avec capteur 
numérique

* Autre thermocouple, nous consulter. ** Voir en bas de page.

Caractéristiques du Boitier
Poids : 250g
Dimensions : 98x64x34mm
IP65
Fourni avec platine de fixation
Antenne 1/2 onde incluse

Autonomie de batterie
Jusqu'à trois ans, à 25°C et avec une 
mesure toutes les 15 minutes.

Compensation en température
Capteur de Température intégré pour 
compensation en température.

En cours de 
définition

Précision

+/- 0.5°C
à 25°C

+/- 0.4°C
à 25°C

+/- 0.3°C
à 25°C

Précision

+/- 4,5%RH
(de 20 à 80RH)

+/- 3%RH
(de 20 à 80RH)

+/- 2%RH
(de 10 à 90RH)

Gamme mesure

-40 à +85°C

-40 à +85°C

-40 à +85°C

Gamme mesure

0 à 100%RH

0 à 100%RH

0 à 100%RH

Mode de connexion 
du capteur**

Connexion fournie

Connexion fournie

Connexion fournie

Connecteur pour connexion directe
CON04

A
Câble avec fils nus et connecteurs rapides.

SES54

B

En cours de définition

En cours de définition

Type de batterie 
AA Lithium Thionyle 3,6V 

Capacité de mémoire
Jusqu'à 32 256 mesures 
horodatées

Température de fonctionnement
-40 à 85°C



LOGGER LGS POUR INTERFAÇAGE  DE CAPTEUR

NEWSTEO REPEATER

LGS31

LGS34

LGS35

LGS37

LGS38
et sonde STY58

LGS39

Interface

Potentiométrique

4-20 mA

0-10 V

-0,05V à +0,05V

Pont de jauge

Impulsion

Précision

+/- 0,0003%

+/- 1 mA

+/- 8 mV

+/- 1,6 µV

Gamme mesure

1Ω à 10MΩ

0 à 20mA

0 à 10 V

-0,05V à +0,05V

jusqu’à 1000Hz

Mode de connexion
du capteur*

A ou B - SES58

A ou B - SES54

A ou B - SES54

A ou B - SES54

Connexion fournie
(STJ58 - C)

A ou B

Cette gamme LGS est spécialement étudiée pour permettre de connecter tout type de capteur et le rendre ainsi sans-fil. Le logiciel RF 
Monitor permet d’effectuer la calibration et le paramétrage du système par l’installateur lui-même. 

Le Newsteo Repeater est un relai radio qui permet de décupler la portée du réseau sans-fil Newsteo en 
collectant les données des produits éloignés pour les  retransmettre  directement  à  la  Clé  RF-to-USB.
Le produit existe en 2 versions, soit avec une alimentation par panneau solaire, soit avec une 
alimentation sur secteur.

Type de batterie 
AA Lithium Thionyle 3,6V 

Capacité de mémoire
Jusqu'à 32 256 mesures horodatées

Température de fonctionnement
-40 à +85°C

Caractéristiques du Boitier
Poids : 250g
Dimensions : 98x64x34mm
IP65
Fourni avec platine de fixation
Antenne 1/2 onde incluse

Autonomie de batterie
Jusqu'à trois ans, à 25°C et avec une 
mesure toutes les 15 minutes.

en fonction du facteur de jauge
Jusqu’à 3 capteurs du même type

Compensation en température
Capteur de température intégré pour 
compensation en température.

C

Connecteur pour connexion directe.
CON04.

A
Câble avec fils nus et connecteurs rapides.

SES54 ou SES58.
Pont de Jauge connecté à 5m. 

STJ58.

B C



NEWSTEO TRACKER

NEWSTEO BUILDER

température humidité déformation

TRK31

TRM-USB

BLD22

BLD23

BLD26

BLD27

La qualité d'un béton dépend du respect des phases de prise et de cure de celui-ci.   
Newsteo a développé le Newsteo Builder permettant d'enregistrer et de vérifier à distance température, humidité 
et déformation, dès les premières heures de la prise et pendant les années suivantes (jusqu'à 7 ans).

Le Newsteo Tracker permet de mesurer et d'enregistrer 
les conditions de transport d'une marchandise.

Plages de 
mesure

-20 à +60°C
à +/- 0,4°C

-40 à +85°C
à +/- 0,4°C

Humidité

0 à 100%HR
+/-3% 
de 20 à 80%HR

0 à 100%HR
+/-3% 

Lumière

0 à 220 Lux
(+/- 30 Lux)

N.A
          

Pression

N.A

0 à 2 bars
(pression 
absolue)

Choc

-6g à +6g
+/- 0,06g statique
+/- 0,06g dynamique

-18g à +18g
+/- 0,3g
          

Hauteur 
de chute

1cm à 20m
+/- 5cm

N.A          

Température
 d’utilisation

-20 à +60°C

-40 à +85°C
(sauf capteur de 
pression entre -40 
et -20°C)

Téléchargement des 
donnés sur PC

Par radio ISM 868 MHz 
(Europe); 915 MHz (USA)

Par connexion USB
          

Gamme
Mesure

0 à 100%

0 à 100%

0 à 100%

0 à 100%

Gamme de 
mesure

-20°C à +80°C

-20°C à +80°C

-20°C à +80°C

-20°C à +80°C

Précision

+/- 3%RH
(20 à 80% RH)

+/-2%RH
(10 à 90% RH)

+/- 3%RH
(20 à 80% RH)

+/-2%RH
(10 à 90% RH)

Précision

+/- 0.4°C

+/- 0.3°C

+/- 0.4°C

+/- 0.3°C

Gamme
Mesure

N.A

N.A

-300 à 800 
µm/m

-300 à 800 
µm/m

Précision

N.A

N.A

+/- 1 % sur la plage 
+/-800 µm/m

+/- 1 % sur la plage 
+/-800 µm/m

Document non contractuel. Peut être modifié sans avertissement préalable. Newsteo est une marque déposée.

Autonomie 
De 3 à 7 ans avec une batterie lithium thionyle (en 
fonction de la fréquence de mesure et la température 
de fonctionnement)

Fréquence des mesures 
Paramétrable de toutes les 10 minutes à toutes les 4 
heures

Capacité de stockage 
Jusqu'à 32 768 mesures horodatées

Indice de protection 
IP 68, totalement étanche à l'eau (sous pression 
statique jusqu'à 6 bars), à la poussière et au 
béton liquide

Fréquence des mesures              
Configurable de toutes les minutes à 
toutes les 4 heures.
 
Capacité de la mémoire             
32 768 mesures horodatées                                            

Caractéristiques du Boîtier TRK31
Dimensions : 110 x 55 x 26mm
Alimentation : 3 piles LR 06 (AA)
IP54

Caractéristiques du Boîtier TRM-USB
Dimensions : 90 x 77 x 35,5 mm
Alimentation : Lithium-Thionyl C non remplaçable
IP68

Newsteo SAS - Zone Athélia IV  -  93 Avenue des Sorbiers  -  F-13600 LA CIOTAT  -  Tél-Fax : 04 42 01 82 23  -  www.newsteo.com


