


VENTAGGI

     Temperatura             - 20°C a +60°C   +/- 0,4°C  

     Umidità         0 a 100 % HR   +/- 3% da 20 a 80% HR

     Luminosità              0 a 220 lux       +/- 30 Lux

     Urto (3 assi)             - 6g a + 6g   +/- 0,06 statica et +/- 0,5 dinamica   

     Altezza di caduta        1 cm a 20 m   +/- 5 cm

      Gamma di misura   Precizione a 25°C

SPECIFICHE TECNICHE 

KIT DI VALUTAZIONE

Affidabile ed Efficiente
Storia tempo-timbrata dei condizioni di trasporto 
Esclusiva: misurare l'altezza di caduta libera 
Informazioni dettagliate sul urto: accelerazione, durata ed energia 
Restituzione dati senza filo, senza dover aprire il pacchetto, 
il contenitore 
La garanzia che i pacchi non sono stati aperti (sensore di luce)

Compatto e Resistente 
Miniatura e facilmente integrabile
Nessun cavo né connettori 
Smontabile a volontà

Libertà d'utilizzo
Grande durata della batteria 
Grande capacità di stoccaggio 
Batterie facile d’approvvigionamento e 
sostituibile da parte dell'utente

Questo kit le permette di valutare la Newteo ™ Tracker 
Il kit si compone di :
 
    Un Newsteo ™ Tracker
    Una chiave RF-to-USB medio-gamma (¼ d'onda antenna integrata)
    Un CD-ROM contenente il software di installazione RF Monitor con driver 
USB, il software applicazione di avvio del Tracker e di restituzione misure 
registrate, e della documentazione.
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Capacità di memoria 
Fino a 32 768 misure 
tempo-timbrata (tecnologia 
flash memory)  corrispondendo 
ad 1 misura ogni 10 minuti                                                   
durante 6 mesi con 6.000 eventi 
(urto, caduta libera…)

Peso
160g

Frequenza dei configurazioni 
Da ogni secondo fino a ogni 4 
ore.

Frequenza radio
ISM 868 MHz (Europe);
915 MHz (USA)    

Temperatura d’utilizzo 
-20 a +60°C 

Dimensions
110 x 56 x 26 mm

Tipo de batteria
3 piles LR 06 (AA)                               

Archivio storico di dati 
Relazione di misure compatibile 
Excel o PDF

IP54   

Con 
Newsteo Tracker, è 
possibile determinare 
l'origine dei problemi 
durante il trasporto.
 
E così, di non pagare i 
danni.
 

Costo del kit Tracker : 549 € HT (includendo il supporto telefonico iniziale ) + costi di preparazione e spedizione.


