PRODUITS

I > SELECTION - RF & Hyper

COMPOSANTS

- REPETEURS TRIBANDES
AFIBRE OPTIQUE

Destinés au systéme de
multiplexage de téléphonie
mobile MNCS (Mobile Network
Combining System),

ces répéteurs tribandes a fibre
optique fournissent un gain

de 30, 33 et 37dBm par bande.

e Intégrables aux systemes
de multiplexage multibandes
(380MHz-2500MHz)

« Utilisation en sites intérieurs
déportés
e Faible encombrement

Fab. Spinner
Rens. spinner-francef@spinner.fr

>ch .
ET MESURE

Destiné aux applications en
environnements séveéres,
comme le militaire et le spatial,
ce cable assemblé blindé
flexible de test et de mesure
peut fonctionner jusqu’a 18 GHz.

e Connecteurs type 7/16, N
ouTNC

* Forte résistance a la torsion
et la flexion

¢ Etanchéité IP-68

Réf. Sucotest 18A

Fab. Hiiber + Siihner

Rens. www.hubersuhner.fr

- SYSTEMEDE

TRANSMISSION VIDEO
;

Destiné aux applications

sécuritaires, ce systéme

de transmission permet

de transporter de la vidéo

numeérique sans fil a 2,5GHz
en mode COFDM.

¢ Version portable de 400g
consommant 7W en mode actif
et 0,TW en veille

e Portée: 500m
e Sécurisation par embrouilleurs

AES et ABS en option
Réf. Solo
Fab. Domo

Rens. www.comat-sat.com

-> AMPLIFICATEUR UMTS

Destiné aux espaces couverts,
cet amplificateur UMTS
bidirectionnel permet

de compenser les pertes

des cables et d’assurer

une répétition linéaire

de la bande complete.

¢ Gain bidirectionnel: 35dB

¢ Puissance de sortie: +17dBm
avec un ACPR de 45dB

¢ Niveau de bruit: 8dB

¢ Temps de propagation
de groupe: 30ns
avec 5ns de variation

e Consommation: 10W

Réf. PREP205001
Fab. Etsa
Rens. etsafdetsa.fr

— CONNECTIQUE CARTE

A CABLE CMS HAUT DEBIT
Acceptant des débits jusqu’a
11Gbit/s, cet ensemble
composé d’un connecteur CMS
et d’'une nappe flexible se veut
une alternative aux cables
assemblés coaxiaux.

® 32,38 ou 60 points
au pas 0,5mm, 20 points
au pas de 0,6mm

Pour faire figurer votre

petite annonce
d’offre d’emploi ou de formation
dans notre revue

ELECTRONIQUE

INTERNATIONAL
merci de prendre contact avec

Pour les petites annonces

Pour les formations

RF/HYPER

e
MODULES DE TRANSMISSION BANDE ETROITE

Ces modules de transmission

sont configurés pour fonctionner

en multi-canaux bande étroite

avec des portées de 500m et un débit

de 5kbps.

e Puissance d'émission: +10dBm
e Sensibilité en réception: -120dBm

e Fréquence de fonctionnement

sélectionnable par interface RS323

dans la bande ISM
des 433MHz

¢ Alimentation: 3,1V a 15V
Réf. LMT2,LMR2

Fab. Radiometrix

Rep. lextronic

Rens. www.lextronic.fr

Nappe flexible YFLEX
avec isolant en LCP

Impédance fixe de 1000
sur paire différentielle
Réf. HS500

Fab. Yamaichi

Rep. Manudax

Rens. www.manudax.fr

—> OSCILLATEUR COMPENSE
EN TEMPERATURE

Destiné aux applications GPS
portables, cet oscillateur
compensé en température
atteint une stabilité thermique
de +0,5ppm entre -30°C

et +85°C.

Sar
=

¢ Fréquence de sortie:
16MHz a 30MHz

e Tension de fonctionnement: 2,8V
e Dimensions: 3,2x2,5x0,9mm

¢ Compatible RoHs

Réf. TCO 5850

Fab. Epson-Toyocom

Rep. Frank & Schulte
Rens. www.frank-schulte.com

S TELE
SANS FIL BIDIRECTIONNELLE

Cette télécommande sans fil
bidirectionnelle permet le
controle de 1 a 24 états logiques
sur 400m.

e Sécurité par code tournant
et numéro de série unique

¢ Renvoi d'un accusé en mode
bidirectionnel faisant clignoter
une diode

o Récepteurs a2 ou 4 relais,
a 8 sorties tout
ou rien ou a décodeur série
Fab. Adeunis RF
Rens. www.adeunis-rf.com

- MODULE
RADIOFREQUENCE FAIBLE
CONSOMMATION

Ce module radiofréquence est
capable de transmettre des
informations avec la seule
énergie transmise par lappui
d’un bouton.

e Fréquence: 868 MHz

e Puissance: 10mW maximum

e Débit: 120kbps

e Portée: 30m en intérieur, 300m
en extérieur

e Dimensions: 40x40x11,2mm

Réf. PTM 220
Fab. EnOcean
Rep. Pyrecap

Rens. www.pyrecap.com

- EMETTEUR VHF

Destiné aux applications
nécessitant des transmissions
sur de longues distances,

cet émetteur est configuré
pour fonctionner en bande
étroite VHF.

e Portée: 10km

e Fréquence: 169MHz

e Puissance 300mW

e Débit: 3kbps

e Alimentation: 140mA/5V
Réf. HX1

Fab. Radiometrix
Rep. lextronic
Rens. www.lextronic.fr

-> PAPIER PEINT
DE BLINDAGE

Destiné aux locaux devant étre
protégés contre les pollutions
par les ondes électro-
magnétiques, ce papier peint
est un conducteur électrique
qui assure ainsi latténuation
des ondes en constituant

une cage de faraday.

e Pose similaire a un papier peint
de décoration

Fab. Jacques Dubois
Rens. +33235923221

- EMETTEURS.

ET RECEPTEURS
RADIOFREQUENCES
Destinés aux applications dans
les bandes ISM, ces modules
radiofréquences assurent

les fonctions d’émetteurs,
récepteurs et transmetteurs
suivant les modeéles.

e Fréquence: 315MHz, 433MHz,
868MHz ou 915MHz
e Modulation FSK

¢ Puissance ajustable
entre -18dBm et 6dBm
par pas de 3dBm

e Débit: 256 kpbs

e Compensation automatique
des désaccords d'antenne
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consommation

claire — Omron.

Faibles pertes d’insertion, atténuation, isolement,
Quels que soient les parameétres de choix de vos relais hyperfréquences, la réponse est

Pour tout type d'infrastructure sans fil, notre nouveau G9YA 26.5GHz, éleve le niveau de
performance, avec une perte d'insertion de seulement 0.2 dB et un isolement de 85dB a
1GHz, supportant 120W & 3GHz. Grace a la conception de ligne de transmission innovante
d” Omron, des caractéristiques HF optimales sont obtenues dans le plus petit boitier
possible. Le résultat est notre relais le plus compact, le G6K-RF, de seulement 5.4mm de
hauteur qui atteint néanmoins 30dB d'isolement et 0.2dB de perte d'insertion a 1GHz.

Avec un choix de terminaisons Y et E , des modeles uni et bipolaires en version avec ou
sans verrouillage, pour des fréquences jusqu’a 26GHz, nous sommes sirs d’avoir une
solution pour votre conception.

Omron HF Relais Typen
odel 4
Caractéristiques Isolement élevé/faible Montage en surface Montage en surface 2.6GHz Montage en surface 2.5GHz Relais coaxial
perte d'insertion 1GHz jusqu'a 26.5GHz
Dimensions 20.7x11.7x9.2 10.2x6.9x5.4 20.8x8.6x9.3 | 20.8x8.6x8.9 20x9.4x9.2 | 20x9.4x8.9 34x13.2x39
Forme des contacts SPDT DPDT DPDT SPDT SPDT
Matériau des contacts Au Ag(Au clad) Ag(Au clad) Au Au
Charge Résistive 10mA a 30VAC 0.3A & 125VAC 10mA a 30VAC 10mA & 30VAC
10mA & 30VDC 1A a 30VDC 10mA a 30VDC 10mA & 30VDC
Intensité de commutation Max 0.5A 1A 0.5A 0.5A
Puissance de commutation Max 10VA(AC) 10W(DC) 1w 10VA(AC) 10W(DC) 10VA(AC) 10W(DC)
Tension spécifiée 32a24VDC 32a24VDC 3a24VDC 3a48VDC 4.5 to 28VDC
Consommation 200mwW 100mwW 100mwW 200-360mW 500-700mW

OomRroN

e B"PQ<FWWs /?/+ RODB8NT/8BR/OB"R8DB"?> >p



