


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KIT D’ÉVALUATION 
Ce kit vous permet d’évaluer le Newteo Logger LGS

Le kit est c�}�u�‰�}�•� ���������W
  Un LGS34, LGS35, ou LGS39, selon votre choix
   Un câble pour raccord rapide du capteur
  Une Clé RF-to-USB moyenne portée (antenne ¼ d’onde intégrée)
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LGS34 

LGS35
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LGS39 *
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LGW33

LGW35 *

LGW38

Interface

4-20 m��

0-�í�ì Volt

Relais

Impulsion

Tension

Tension

Gamme de mesures

0 à �í�ì�ì�9,
impédence �í KOhm à �ò�ñ KOhm

0 ... 20 m�� , 
impédance �ò�î Ohm

0  … �í�ì Volt

�í�ì H�Ì

Jusqu’à �í�ì H�Ì

0 à 3 Volt

0 à 2 Volt

0 à �í�ì Volt

0 à 5 Volt

2.7V /�í�ñ�ì�u�� max

N��

N��

2.7V / �ò�î�u�� max.

N��

3 Volt / �í�ñ�ì�u��

�í�î Volt/ �í�ì�ì�u��

�í�ñ��Volt

�í�ì Volt / �í�ì�ì�u��

Transmission Radio
Sur la fréquence ISM �W �ô�ò�ô MH�Ì

Portée du signal �W Jusqu’à �í kilomètre

Jusqu’à 3 ans (à 25°C avec une fréquence
de mesure de �í�ñ�u�]nutes)

P�}�]���•���W��250g
Dimensions �W �õ�òx�ò�ðx34mm

�� luminium �/�W�ò5

��ntenne �í/2 onde

Mémoire
Jusqu’à 32 250 mesures horodatées.
Equivalent à 7 mois de données pour 
une fréquence d’une mesure toutes 
les �í�ñ minutes.

-40���X�X�X���=85°C

LGS37 0-2.5 Volt 0...2.5 Volt �E��

LGS33 -50mV /���=�ñ�ì���uV -50mV /���=�ñ�ì���uV �E��

LGW32 Tension �ì�����������í���s�}�o�š �í�ì���s�}�o�š

LGW34 Tension �ì�������í�ì���s�}�o�š �í�î�����s�}�o�š

* Disponible en version alimentation secteur (plutôt que batterie)

Tension

Tension

Version ATEX 

Disponible


