
SUPERVISIÓN LOCALSUPERVISIÓN POR LA RED
La aplicación WEBMONITOR permite para todo 
usuario acceder a las medidas de sus transmisores 
radio Newsteo con cualquier soporto que tiene 
una conexión internet.

Las soluciones inalámbricas de vigilancia propuestas por Newsteo permiten seguir 
en directo la temperatura y la humedad durante la exposición, el almacenamiento y 
el transporte de sus mercancías. 

Las obras de arte son preciosas y sensibles a las condiciones 
de almacenamiento y de transporte

newsteomuseos
Soluciones autónomas inalámbricas de seguida de temperatura y humedad

A N A L I Z A R  M E D I R  A L E R TA R 

Vigilancia en directo

Visualización con toda pantalla: computadora, teléfono, tableta…

Alertas por SMS o correo electrónico si una medida sobrepasa los umbrales

HUMEDAD TEMPERATURA IMPACTOS

El RF Monitor Newsteo permite 
ajustar y supervisar por distancia 
todos los productos Newsteo con 
una computadora fija.



Con los trackers Newsteo 16g, puede 
usted conocer de manera precisa todos los 
acontecimientos que ocurrieron durante el 
transporte de sus mercancías las más frágiles.

TRE37
         Impactos
        Temperatura
        Humedad
        Luminosidad

 TRP55
Impactos con 
localización GPS
Temperatura
Velocidad instantánea
Inclinación

IMPACTOS

LOM16
[-40°C ... +70°C]

IP67

LOG36
[-40°C ... +85°C]

IP65
EN12830

TEMPERATURA

Los loggers de temperatura y/o humedad 
Newsteo les permitirán conocer en directo 
las condiciones de conservación de sus 
obras de arte

LOG22
[-40°C ... +70°C] 
[0 ... 100 %HR] 

IP54

LOG12
[-40°C ... +70°C] 
[0 ... 100 %HR] 

IP54

LGR64
[-40°C ... +85°C] 
[0 ... 100 %HR] 

IP65

TEMPERATURA Y HUMEDAD 

CREA SU PROPIA RED DE REGISTRADORES TRANSMISORES INALÁMBRICOS

LOUVRE

NUESTRAS REFERENCIAS

MUSEO 
MAILLOLCICRP

MUSEO 
ARQUEOLÓGICO 

DEL OISE 

Newsteo SAS - España - Tél : +34 876 506 265 - www.newsteo.com
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